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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA DOS PIONEIROS – 

CENTRO. 

 

Endereço: AV. dos Pioneiros – Centro; Santa Rita de Minas 

 

Equipamento Público: Recapeamento asfáltico /Sinalização viária 

 

Contrato de Repasse.: 1076811-71 ART.: Nº MG 20220906414 

 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – AV. DOS PIONEIROS/RUA MARIA G. 

MARTINS 

 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES / RECAPEAMENTO 

 

1.1-   Placa de Obra: 

 

Será executada uma placa de obra conforme especificação. 

Preliminarmente, a empreiteira deverá providenciar Placa de Obra em aço galvanizado, 

contendo a identificação e informações referentes ao objeto proposto, devendo a  

Será executada uma placa de obra conforme especificação de placa de obra padrão 

Governo Federal/CEF. A mesma deve ser afixada em local visível. A placa deverá ter 

no mínimo as seguintes dimensões: (3,00X1,50). 

 

1.2-Adiministração local: 

Será exigido pelo município a presença e fiscalização do Engenheiro executor da obra 

com sua devida identificação. Sendo este profissional o correspondente pela emissão de 

ART de Execução . Item previsto na Administração local da obra. 

 

 

2- OBRAS VIÁRIAS/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PAVIMENTO PMF

 – 

ESPESSURA 3,5CM. 
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2.1- REGULARIZAÇÃO: 

 

O greide se encontra regularizado, foi obedecido a superelevação do eixo da pista, com 

declividade mínima de 3% até os bordos, além de serem observados a declividade 

longitudinal da pista para facilitar o escoamento e captação das águas pluviais.  O 

município deverá limpar a pista, assim como verificar o perfeito 

escoamento de águas pluviais.  Verifica ainda onde há ´´buracos´´ na pista, 

reconstituindo   com   solo   de   1º   primeira   categoria, compactando   com   rolo 

compressor. 

 

 

Trata-se de recapeamento e os serviços preliminares como limpeza, verificações de 

escoamento e retirada de elementos danificados como as sarjetas precisam ser 

executados previamente.  Há sarjetas danificadas no local que deverão ser removidas 

para construção de novos elementos. Serviços contemplado no “PROGRAMA DE 

FORTALECIMENTO DO SERVIÇO PUBLICO LEI Nº 23.830,28 DE JULHO 

DE 2021”; 

 

2.2- PINTURA DE LIGAÇÃO: 

 

Com a pista devidamente limpa e livre de impurezas, sobre a camada de imprimação em 

alguns pontos, deverá ser aplicada a Pintura de Ligação – A pintura de ligação é um 

procedimento utilizado para agregar a camada de asfalto na pista de rolamento. 

Com auxílio de um caminhão espargido, deverá ser aplicada o Material Betuminoso 

para pintura de ligação. 

 

Ao todo serão pintados uma área de 3.939,68 m2; 

 

 

2.3- TRANSPORTE DO MATRIAL BETUMINOSO: 

 

Haverá transporte de material asfáltico com caminhão tanque com DMT de 333 Km, 

referente a refinaria localizada em Betim-MG até a Usina em Caratinga – MG, 

conforme memória de cálculo. 

 

Todos os materiais Betuminosos (RR-2C e CM-30), deverão ser transportados da 

Refinaria de petróleo até a usina de asfalto para armazenamento, controle e usinagem. 
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2.4- TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA – PMF: 

 

Será executado transporte de agregados (areia e brita) dentro da usina referente a 

jazidas, considerando que no local da usina a distância da jazida à usina é de apenas 

0,5Km (500 m), conforme memória de cálculo. 

Serão transportados os volumes de asfalto PMF da usina até a obra, com DMT de 

12Km, conforme memória de cálculo e descrição a seguir: 

 

O PMF produzido deverá ser transportado  da  usina  ao  ponto  de  aplicação,  em 

veículos basculantes apropriados. A distância média de transporte será de 12km, pois 

esta é a distância entre o local de aplicação e a usina mais próxima que está localizada 

no Município de Caratinga. 

 

 

Para que a mistura não sofra a ação das intempéries, cada carregamento deverá ser 

coberto com lona,  com  tamanho  suficiente,  devidamente  amarrada  para proteção. 

 

Quando necessário, os caminhões deverão permanecer em local apropriado para 

permitir a drenagem da água proveniente da ruptura da emulsão. 

 

Os caminhões, tipo basculante para o transporte de PMF, deverão ter caçambas 

metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru 

fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 

chapas. 

 

A tampa traseira da caçamba deverá ser perfeitamente vedada, de modo a evitar o 

derramamento de emulsão sobre a pista. Para isto, poderá ser necessária a fixação de 

dispositivo para retenção, no interior da caçamba e posterior da água oriunda de 

molhagem do agregado e da ruptura da emulsão. 

 

Ao todo será  transportado  um  volume  de  137,88 M³  de  massa asfáltica, usina até a 

obra. 

 

2.5-  EXECUÇÃO  DE  PAVIEMNTO  COM  APLICAÇÃO  DE  PRÉ-MISTURADO  

A FRIO: 

 

Após   sua   aplicação   da   pintura   de   ligação, a   massa   asfáltica   deverá   ser 

imediatamente aplicada para se obter uma boa aderência a pista de rolamento. 
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Este procedimento é necessário para qualquer tipo de superfície. Haverá carga com 

volume total de 137,88 m³ de CBUQ. 

 

Processo de execução do CBUQ - Sobre a base imprimada finalizada e curada  é  feita  a  

limpeza  da  faixa  a  ser  pavimentada  com  o  uso  da  vassoura mecânica rebocável 

para remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base; - 

A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de 

caminhões basculantes que a despejam no silo da vibro acabadora; - A vibro acabadora 

ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura prevista em 

projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a 

mistura em temperatura ambiente. 

 

Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da 

camada; - Os pasteleiro acompanham a vibro acabadora e corrigem falhas  e  defeitos  

deixados  pela  vibro acabadora;  -  Na  sequência,  assim  que  há frente  disponível  de  

trabalho,  passa-se o  rolo  compactador de  pneus,  na  faixa recém-pavimentada, na 

quantidade de fechas prevista em projetos; - Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem 

com o rolo liso tipo tandem, com o número de fechas previsto em projeto e dando o 

acabamento final ao revestimento asfáltico. 

 

O mesmo deverá ser misturado conforme descritas acima, transportadas e aplicadas 

sobre a superfície a ser pavimentada. A espessura especificada para o local é de 3,5cm, 

suficiente para se obter uma superfície uniforme e resistente. 

 

Ao todo serão aplicados 137,88 m³ de CBUQ. 

 

Se necessário os Meio fio in loco SERAO recomposto pela equipe da PREFEITURA 

DE SANTA RITA  com  um traço  de  concreto adequado  para  atingir  uma  

resistência  a  compressão  de  no  mínimo  15Mpa, conforme especificação em planilha 

e projeto. 

 

3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN em seu normativo de 

sinalização Vertical de Regulamentação, destaca-se: 

 

 

Os materiais mais  adequados  para  serem  utilizados  como  substratos  para  a 

confecção dasplacas de sinalização são o aço CARBONO, reforçado e madeira 

imunizada DO TIPO EUCALIPTO TRATADO. 
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Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. 

 

As   tintas utilizadas   são:   esmalte  sintético,   fosco   ou  sem fosco  ou  pintura 

eletrostática. 

 

 

As películas utilizadas são: plásticas (não retro refletivas) ou retro refletivas dos 

seguintes tipos:  de  esferas  inclusas,  de  esferas  encapsuladas  ou  de  lentes 

prismáticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto. 

 

3.1-   EXECUÇÃO   E   POSICIONAMENTO   DAS   PLACAS   –   SINALIZAÇÃO 

VERTICAL 

 

Quanto ao suporte das Placas, o normativo determina: 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias 

das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. 

 

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição 

permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

 

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de 

forma a impedir a soltura ou deslocamento dela. 

 

Os materiais mais utilizados  para  confecção  dos  suportes  são  aço  e  madeira 

imunizada. 

 

Em relação ao posicionamento das Placas na Via, deve-se observar: 

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocá-las no 

lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto nos 

casos previstos. 

 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 

93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. 

Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, 

evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou 

de raios solares sobre a placa. 

 

Nas vias urbanas de trânsito rápido, a não ser que o espaço existente seja muito 

limitado, recomenda-se manter uma distância mínima de 50 metros entre placas, para 

permitir a leitura de todos os sinais, em função do tempo necessário para   a   percepção   
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e   reação   dos   condutores, especialmente   quando   são desenvolvidas velocidades 

elevadas. 

 

A fixação das placas deve ser no lado direito da via/pista. Em pistas com sentido único 

de circulação, em que o posicionamento da placa à direita não apresente boas condições 

de visibilidade, este sinal pode ser repetido ou colocado à esquerda. 

 

A fixação das placas será realizada com tubo de aço galvanizado, sendo que a altura 

livre até a placa deve ser de 2,00. A profundidade de escavação será de 0,80 m e as 

dimensões de 0,20 metros de diâmetro. O volume escavado deverá ser 

concretado.Detalhe de insta 

 

3.2- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

O serviço de sinalização horizontal será executado conforme definições do Manual 

Brasileiro de Sinalização de trânsito, Volume IV – Sinalização Horizontal, publicado 

pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN),2007. 

 

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da 

pista destinada a circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a 

divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de 

veículo, as faixas reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e 

transposição. 

 

Linha simples contínua de fluxos opostos: divide fluxos opostos de circulação, 

delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que 

a ultrapassagem  e  os  deslocamentos  laterais  são  proibidos  para  os  dois sentidos. 

 

3.2- PASSEIOS/ACESSIBILIDADE E SARJETAS 

No aspecto da acessibilidade, no local  possui passeio irregulares, ou seja, há alguns 

ponto que apesar de ter a largura média atendendo a norma  de acessibilidade com 

L=1,70, possui o concreto do passeio danificado devido a tempos e sem manutenção, 

também em poucos trecho haverá necessidade de retirar degrau da edificação que estão 

invadindo passeio, executado por moradores locais. A PREFEITURA DE SANTA 

RITA DE MINAS SE ENCARREGARA DE ENTREGAR AS REFORMAS 

DEVIDAS NOS PASSEIOS ONDE FOR NECESSARIO, ATE A CONCLUSAO 

DA OBRA. AJUSTES. No local possui drenagem superficial com sarjeta de 0,30 e 

pavimentação asfáltica executado a mais de 15 anos. O último a recapeamento recebido 

nesta pavimentação foi a mais de 6 anos. Abaixo fotos do local de intervenção do 

recapeamento asfáltico e sinalização viária. 
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Santa Rita de Minas, 07 de Janeiro de 2023. 

 

 

_____________________________ 

Jane Glaide Lessa Pinheiro 

Engº Civil CREA-MG 56.840/D 
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